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6.
Informatikusként dolgozik egy induló cégnél. Azt a feladatot kapta, hogy a fejlesztői és a kliens gépek hardver igényeit meghatározza. A fejlesztői környezet nyelvét illetve a leendő rendszer folyamatait vegye adottnak! Dolgozzon ki egy tervet a fejlesztők illetve a felhasználók hardver eszközeit illetően!
Információtartalom vázlata

– Információkezelés alapfogalmai

– Fejlesztői program terhelés vizsgálata

– Adatbázis szolgáltatásai

– Várható terhelés meghatározása a személyi számítógépeken 
– Speciális számítógép eszközcsoport

– Kétfajta teljesítményű személyi számítógép

KIDOLGOZÁS
Windows XP platformon adott egy Visual Studio 2008 fejlesztő eszköz és hozzá egy MS SQL Server program. (Hamarosan megszűnik a Windows XP SP2 támogatása, a Microsoft a Windows 7-et ajánlja melegen, így az XP már nem sokáig lehet reális alapja a rendszerünknek.)

Fejlesztői gép 

1. Tájékozódunk a felhasználói leírásból, vagy a gyártó weblapján a hardver követelményekről.
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System Requirements

· Supported Operating Systems: Windows Server 2003; Windows Vista; Windows XP
támogatott

· In addition, Visual Studio 2008 Professional Edition requires:
ezen felül

· Computer with a 1.6 GHz or faster processor
vagy gyorsabb

· 384 MB of RAM or more (768 MB of RAM or more for Windows Vista)
vagy több

· 2.2 GB of available hard-disk space 
a felhasználható hd tárból
· 5400 RPM hard drive
fordulat/perc

· 1024 x 768 or higher-resolution display
magasabb felbontású

· DVD-ROM Drive
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System Requirements

1. Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 or Service Pack 3 
• Minimum of 192 MB of RAM (384 MB preferred) 
javasolt
• At least a 1 GHz processor (1.6 GHz preferred) 
legalább
2. Microsoft® Windows® Vista or Windows® Vista SP1 
• Minimum of 768 MB of RAM (1 GB preferred) 
• At least a 1.6 GHz processor (2.2 GHz preferred) 

3. Microsoft® Window®s Server 2003 Service Pack 2 
• Minimum of 768 MB of RAM (1 GB preferred) 
• At least a 1.6 GHz processor (2.2 GHz preferred) 

4. Microsof® Windows® Server 2008 
• Minimum of 768 MB of RAM (1 GB preferred) 
• 2.4 GHz processor 

5. Microsoft® Windows® Server 2008 R2 
• Minimum of 768 MB of RAM (1 GB preferred) 
• 2.4 GHz processor 

6. Microsoft® Windows® 7 
• Minimum of 768 MB of RAM (1 GB preferred) 
• At least a 1.6 GHz processor (2.2 GHz preferred) 


2. A fenti követelményeket összevetjük, kikalkuláljuk az optimális mértéket. A memória-szükséglet kiszámításánál például a programok igényeit érdemes összeadni. Ezt adjuk még hozzá az operációs rendszer szükségleteihez. (Egy „üres” XP betöltődése után, ha megnézzük, mennyi a szabad memória, abból lehet kiindulni. Windows XP „követelményeket” lásd a doksi végén:)
3. Felmérjük, hogy milyen egyéb szoftvereket fognak a fejlesztők egyidejűleg használni. Pl. képszerkesztéshez PhotoShop. Ezen programok követelményeit szintén figyelembe vesszük.
4. Ha a programok GUI (grafics user interface) felületűek, akkor két monitorra lesz szükségünk fejlesztés közben.

5. Figyelembe vesszük, hogy a mai modern alkalmazások többszálú programok, ezáltal minimum kétmagos processzorra lesz szükségünk.

6. Figyelembe vesszük, hogy a fejlesztői környezet az on-line help szolgáltatás igénybevételéhez gyors internet-elérést követel meg. Ha a program weben keresztül fog működni, szintén elengedhetetlen a gyors internet-elérés.
7. A kiszámolt memória mennyiséget még felfelé kerekítjük, hiszen a fő cél: gyors fordítás. Tudnunk kell még, hogy a Windows XP 3,37 GB-ig képes megcímezni (látni) a memóriát.

8. Figyelembe vesszük, hogy a készülő alkalmazás milyen hardver igényű. Pl. egy videojáték valószínűleg drága videokártyát igényel, ezt a fejlesztői gépbe is bele kell tenni.

A fejlesztői gép ajánlott paraméterei: 

- 2,7 GH processzor

- 3 GB memória

- dual monitor, (az egyik wide)
- merevlemez: 500 GB, 7200 RPM
A fejlesztői program terhelés vizsgálata: (mennyire terheli a gépet a fejlesztői rendszer)

Szükséges tudnunk pl. a fejlesztői program adatbázis kapcsolatainak, ablakainak számát, erőforrásaik jellemzőit. Utánanézünk teszteredményeknek a gyártó és szoftvercégek weboldalán.
Figyelembe kell venni a fejlesztői gépnél, hogy egyszerre hányan fejlesztik a munkát, mert lehet olyan pl. Visual Studioban, hogy egyszerre több ember írja a programot (team edition). A szoftverfejlesztés során a hálózaton keresztül kommunikálnak egymással, és így rakják össze a programot.

Kliens gép:
1. Meghatározzuk, hogy milyen terhelésnek lesz kitéve a futtató gép:

· grafikus kártya terhelése (kétdimenziós, háromdimenziós, nagy képek kis képek, effektek lesznek-e benne)

· számítási sebesség szempontjából (sok számítás van-e benne, vagy kevés)

· adattárolási szempontjából (sok adatot tárol – használ vagy keveset)

· szükséges-e adatbázishoz való kapcsolódása a programnak

· kell-e internet-elérési lehetőség

2. A futtató gép legyen minimum Office-képes.
3. Ha az alkalmazás weben keresztül kommunikál, akkor elég egy web-browser (meg a passziánsz).

Az alkalmazás hardver követelményei a fejlesztés során kiderülnek. 

4. Ezen felül az elkészült alkalmazásra vonatkozóan először is egy profiler alkalmazással megnézzük, hogy mekkora a futó program  memória igénye, hol tölt sok időt a program, így keressük meg a szűk keresztmetszeteket (bottleneck).

5. Ezután lehet hardvert javasolni, ahol a memória megfelelő és a szűk keresztmetszetek még elfogadható időjű végrehajtást tesznek lehetővé. 
6. Terheléses teszteléssel ellenőrizhetjük, hogy bírja-e a kiválasztott hardver, ha várakozáson túli adatmennyiséget kap. Ehhez a tervezettnél jóval nagyobb adatmennyiséggel terheljük a programot és megfigyeljük közben a működőképességét, sebességét.
A kliens gép ajánlott paraméterei: 

- 1,6 GH processzor

- 1 GB memória

- merevlemez: 80 GB, 7200 RPM

Hozzávetőleges példák:
Fejlesztő gép:

	Hardver egység
	Megnevezés
	Tulajdonságok
	Nettó ár
	Bruttó ár

	Alaplap
	Gigabyte EP31-DS3L
	iP31,C2D1333,DCD2-1066,4xSATA/1PATA,8Ch,GLAN
	13 700,-
	16 440,-

	Processzor
	Intel Pentium E2200 P4- 2,2GHz Dual Core (FSB800/1MBc) Box
	15 400,-
	18 480,-

	Memória
	Kingmax
	2048 MB  DDR2-800
	4 360,-
	5 232,-

	Videókártya
	Geforce 7300GS 256MB DDR2 PCIe MSI NX7300GS-TD256EH
	5 950,-
	7 140,-

	Ház
	Codegen 6220L-CA  táp nélkül
	6 140,-
	7 368,-

	Táp
	450W Stability Power ATX 12cm ventillátorral
	3 800,-
	4 560,-

	Merevlemez
	160 GB Seagate SATAII 7200rpm/2MB
	9 300,-
	11 160,-

	DVD
	LG DVD író
	GH22LS30RBB SATA OEM 22x,-RAM,DL,LS
	5 210,-
	6 252,-

	Egér
	Genius NetScroll 100 PS2 fekete-ezüst Optical mouse 
	800,-
	960,-

	Billentyűzet
	Kolink billentyűzet, PS2  Magyar KB2402H
	800,-
	960,-

	Monitor
	LG L1734S-BN
	5ms 700:1 300cd/m² 1280x1024,160/160, fekete
	27 492,-
	32 990,-

	
	
	
	92 952,-
	111 542,-


Kliens gép:

	Hardver egység
	Megnevezés
	Tulajdonságok
	Nettó ár
	Bruttó ár

	Alaplap
	Asrock 945GCM-S
	FSB1333; DDR2-667MHz; GLAN; integráltVGA
	9 083,-
	10 900,-

	Processzor
	Celeron E1200 Dual Core Celeron 1600 (FSB800/512C/64bit) box
	10 300,-
	12 360,-

	Memória
	Kingmax
	1x1024MB DDR2 667MHz
	2 460,-
	2 952,-

	Ház
	Codegen 6220L-CA  táp nélkül
	6 140,-
	7 368,-

	Táp
	450W Stability Power ATX 12cm ventillátorral
	3 800,-
	4 560,-

	Merevlemez
	160 GB Seagate SATAII 7200rpm/2MB
	9 300,-
	11 160,-

	DVD
	LG DVD író
	GH22LS30RBB SATA OEM 22x,-RAM,DL,LS
	5 210,-
	6 252,-

	Egér
	Genius NetScroll 100 PS2 fekete-ezüst Optical mouse 
	800,-
	960,-

	Billentyűzet
	Kolink billentyűzet, PS2  Magyar KB2402H
	800,-
	960,-

	Monitor
	LG L1734S-BN
	5ms 700:1 300cd/m² 1280x1024,160/160, fekete
	27 492,-
	32 990,-

	
	
	
	75 845,-
	91 014,-


A Windows XP Professional minimális hardverkövetelményei: 

· Pentium 233 MHz vagy gyorsabb processzor (300 MHz javasolt) 

· Legalább 64 MB memória (128 MB javasolt) 

· Legalább 1,5 GB rendelkezésre álló merevlemez-terület 

· CD-ROM- vagy DVD-ROM-meghajtó 

· Billentyűzet és Microsoft egér vagy azzal kompatibilis mutatóeszköz 

· Super VGA (800 x 600) vagy nagyobb felbontású videokártya és monitor 

· Hangkártya 

· Hangszóró vagy fejhallgató
Kétféle teljesítményű számítógép

Energiatakarékossága miatt javasolt a következő típusú számítógép, amennyiben laptopra van szükség:
Gyorsan elérhető Linux környezethez második ARM processzort és az IT-iparban újnak számító vezeték nélküli töltési technológiát alkalmaz a Dell 2009. szeptember végén bemutott Latitude Z600 üzleti laptopja. 
A Dell új, Latitude Z600-as gépe 16 hüvelykes kijelzővel rendelkezik, súlya két kilogramm és a legvékonyabb pontján 2,5 centiméter vastag. A gép alacsony feszültségű Intel Core 2 Duo processzora épül, akár 4 gigabájt memóriája is lehet és összesen 512 gigabájt tárhelyet kínál két SSD meghajtó révén. Számos vezeték nélküli kommunikációs opciót kínál hozzá a cég a „kötelező gyakorlat" Wi-Fi a/g/n vezérlőn túl is, a 3G és WiMax hálózati vezérlők képében.

A gépet igazán érdekessé a beépített és feláras extrák teszik. Az Intel CPU mellett a gép tartalmaz egy ARM processzort is, mely segítségével a gép képes egy külön Linux környezetet bootolni, ami a leggyakrabban használt applikációkat tartalmazza, mint például az e-mail, vagy webböngésző. Ezzel a Latitude On nevű szolgáltatással a gép képes arra, hogy pár másodperc alatt elérhetővé és használhatóvá tegye ezeket, miközben lényegesen kevesebbet fogyaszt, mint az amúgy nyilvánvalóan több szolgáltatást nyújtó Windows operációs rendszer és az azt működtető nagy teljesítményű Intel platform. A Latitude One segítségével a gép akkus üzemideje nagyon megnövekszik. Hasonló pre-boot környezeteket már láthattunk régebben is más gyártóktól, de azok „csak" a szinte azonnal elérhető alkalmazásokról szóltak, nem pedig arról, hogy meghosszabbítsák az akkus üzemidőt. A Dell gépben az igazi különlegesség a másodlagos, nagyon keveset fogyasztó CPU bevetése, ami ráadásul nem is x86-os architektúrájú. A cég szerint ezzel a trükkel a gép 12 óra és 2 nap közti üzemidőt is képes produkálni a felhasználástól függően.

Ajánlott linkek:

http://computerworld.hu/dell-laptop-vezetek-nelkuli-toltovel-es-arm-processzorral.html 

http://www.notebooktv.hu/news/dell-latitude-z600-full-extras-munkatars 
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